
Système de scie à panneaux portative PSS 3100 SE

Référence.: 916201

Code EAN: 4032689145372

En carton

Caractéristiques

Profondeur de coupe 0 - 45 mm

Longueur de coupe 3100 mm

Vitesse d'avance 0,07 - 0,34 m/s

Vitesse nominale à vide 2600-5200 tr/min

Puissance absorbée 1490 W

Poids 18,3 kg

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 1 Lame de scie au carbure 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, denture alternée; Réf. 092533
1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093278
1 Câble d‘alimentation 6 m; Réf. 087594
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Exemples

  

Le système de commande
d’avance et recul automatique
permet à une personne seule de
découper les panneaux jusqu’à
une longueur de 3,10 m et le
module de réglage intégré vous
permet toujours d’avoir la vitesse
appropriée à la matière usinée.

 

Roue de réglage permettant de
régler la vitesse selon les
différents matériaux.

 

La machine permet de faire des
découpes sur toutes les matières
de panneaux connus sur le
marché comme le trespa, du
fermacell ou avec une lame
diamantée même les plaques en
fibres-ciment.

 

La quasi totalité des particules de
poussières est aspirée grâce au
revêtement intégral de la lame de
scie, au canal d’aspiration intégré
sur toute la longueur de la
machine et l’aspirateur MAFELL S
50 M.
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Applications

 Travaux et decoupes de bois (dans l‘ossature bois)

Matière plastique OSB, panneaux à particules orientées, panneaux de façade, Trespa

 

Avantages

 Butée de réajustement pour les formats de panneaux supérieurs à 3100 mm

Coupes plongeantes possibles grâce au couteau diviseur MAFELL-FLIPPKEIL

Avec fonction d‘incision pour des coupes parfaitement nettes.

Avantage de prix et plus de maniabilité comparé aux scies à panneaux stationnaires.

Avec fonction d'incision pour des coupes parfaitement nettes.

 

Description

 La PSS 3100 SE de MAFELL est la première scie à panneaux autotractée et donc mobile au monde.

Ses caractéristiques de construction permettent une absence quasi-totale de poussière lors des travaux. La PSS
3100 SE dispose d’un revêtement intégral de la lame de scie et d‘un canal d’aspiration intégré qui aspire la
quasi-totalité des particules de poussière avec le S 50 M.

La PSS 3100 SE équipée d‘une lame de scie diamantée de MAFELL est apte à découper les matériaux liés au
ciment ainsi que les panneaux en fibrociment.

Un module de réglage de la vitesse et un démarrage progressif augmentent la sécurité et permettent une
adaptation de la vitesse de coupe aux différents matériaux: tels que le trespa, du fermacell ou des panneaux en
fibrociment.
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Accessoires / Outils

 Butée transversale jusqu’à 1250 mm
(2 pièces nécessaires pour coupes parallèles)   

Rallonge du rail de guidage 1600
pour une longueur totale de coupe de 1600 mm 

Rallonge du rail de guidage 2600
pour une longueur totale de coupe de 2600 mm 

Set de lame scie diamantée
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 4 dents, avec couteau
diviseur pour matériaux liés au ciment             

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, denture
alternée                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 dents, denture
alternée, à usage universel, bois                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 56 dents, denture
alternée                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 dents, denture plate/
denture trapezoidale                  

Lame de scie diamantée
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, 4 dents, (denture plate/
denture trapeziodale) pour matière à base de
ciement                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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