
Scie circulaire portative MS 55

Référence.: 915701

Code EAN: 4032689133539

En carton

Caractéristiques

Poids 3,3 kg

Profondeur de coupe 10 - 55 mm

Profondeur de coupe à 45° 12 - 42 mm

Plage de pivotement 0 - 45 °

Vitesse nominale à vide 4400 tr/min

Puissance absorbée 1100 W

Vitesse de coupe en charge nominale 23 m/s

Moteur universel 230 V / 50 Hz

 

Accessoires standards

 1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034
1 Lame de scie au carbure 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, denture alternée; Réf. 092539
1 Etrier de guidage; Réf. 203208
1 Câble d‘alimentation 4 m; Réf. 087323
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Exemples

  

Coupes précises grâce à la MS 55
et le système de règles de
guidage.

 

La graduation permet de régler et
de fixer simplement et précisément
l’angle entre 0° et 45°.

 

A la place du double support, il est
également possible d’utiliser le
guide parallèle MAFELL. Ce
dernier est disponible comme
accessoire supplémentaire.

 

La rallonge de table,
particulièrement stable, sert de
support additionnel et protège à la
fois l’opérateur et la machine.
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Applications

 Coupes longitudinales et en biais dans des conditions extrêmes

Coupes en biais jusqu'à 45°

Tous types de montage sur bâtiment/toit

Ex. de matériel: bois massif, bois de construction, madriers, planches

 

Avantages

 Les pièces importantes de la machine, telle que la plaque de base, sont fabriquées en magnésium coulé
sous pression - pour les applications particulièrement exigentes sur le chantier.

Sans doute, la scie circulaire portative la plus puissante et la plus robuste de sa catégorie - grâce à son
couple de rotation très élevé, la MS 55 peut être utilisée pour les travaux les plus difficiles.

 

Description

 Pour les tâches quotidiennes - la scie MS 55 de MAFELL. Conçue pour travailler dans les conditions les plus
extrêmes.

Inusable et résistante – même si elle ne pèse que 3,7 kg.

Comme toutes nos scies circulaires portatives, la MS 55 utilise le système de guidage par règle.

Précision et simplicité d’utilisation pour pouvoir scier en toutes circonstances.

Pour pouvoir scier en toutes circonstances, mais à un prix modéré et avec des outils de professionnel.
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Accessoires / Outils

 Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m                  

Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m                  

Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m                  

Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m                  

Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m                  

Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage            

Butée angulaire F-WA                  Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu‘à une longueur de
1,6 m                  

Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse
de transport                  

Système d’aspiration MAFELL Aerofix
F-AF 1
avec règle de guidage, adaptateurs pour en
haut et en bas, tuyau flexible                  

Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ housse de transport                  

Tuyau flexible FXS 1000MM
jusqu‘a longueur 3,2 m                  

Embouts F-EK
2 pièces                  

Profil anti-dérapant emballé F-HP
6,8M
longueur 6,8 m                  

Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m                  

Guide parallèle
livré avec ses vis à ailettes                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, denture
alternée                  

Impugnatura a pomello
comme guidage supplémentaire avec vis de
fixation                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, denture
alternee, a usage universel, bois                  

Lame de scie au carbure
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 dents, denture
alternée, à usage universel, bois                  

Serre-joint F-SZ 100MM
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce
à usiner                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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