
Dispositif d'entaillage SG 230

Référence.: 200990

Code EAN: 4032689081779

En carton

Caractéristiques

Profondeur d'entaille verticale / horizontale 220 / 285 mm

Largeur d’entaille en une seule passe 6 - 21 mm

Longueur d’entaille en une seule passe 50 mm

Poids 8,5 kg

 

Accessoires standards

 1 Pompe de graissage; Réf. 076 158
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Exemples

  

Entaillages en bout pour les
différents inserts métalliques.

 

Direction de fraisage avec la SG
230 – verticalement et
horizontalement.

 

L‘étrier de guidage peut être
facilement paramétré pour un
travail en série.

 

Des réglages précis grâce à une
graduation claire.
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Applications

 Entailles de raccords de poutre et ferrures

Ex. de matériel: bois massif, poutres et pièces en lamellé-collé

 

Avantages

 Support de guidage robuste et résistant à la torsion – pour des entailles d’une précision parfaite.

Largeur d’entaille de 6 à 21 mm – pour une grande diversité d’applications.

Poids total réduit – pour une excellente maniabilité, même dans les positions de travail délicates.

 

Description

 Le SG 230 est l’un des trois dispositifs disponibles en option pour réaliser des entailles dans des poutres et des
pièces en lamellé-collé avec la mortaiseuse à chaîne LS 103 Ec.

Que vous ayez à faire des fraisages ou des rainures pour des raccords cachés de poutre: le SG 230 vous permet
d’entailler n’importe quel bois jusqu’à une profondeur de 285 mm!

Grâce à son poids réduit de 16,7 kg, il peut aussi être utilisé pour travailler facilement sur des poutres.

C’est la parfaite adéquation entre le support d’entaillage et la mortaiseuse à chaîne qui vous permet de réaliser
des entailles d’une précision rigoureuse du début à la fin.
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Accessoires / Outils

 Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 6 mm (43
maillons doubles)                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 6-7 mm          

Maillons doubles
5 pièces, pour 091377                  

Pignon de chaîne 6 - 7 mm; LS 103 /
SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 6-7 mm          

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 7 mm (43
maillons doubles)                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 8-9 mm          

Maillons doubles
5 pièces, pour 091378                  

Pignon de chaîne 8 - 9 mm; LS 103 /
SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 8-9 mm          

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 8 mm (43
maillons doubles)                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 10-11 mm       

Maillons doubles
5 pièces, pour 091379                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 9 mm (43
maillons doubles)                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 12-17 mm       

Maillons doubles
5 pièces, pour 091375                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 10 mm (43
maillons doubles)                  

Guide
pour une épaisseur d’entaille de 18-21 mm       

Pignon de chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 18-21 mm       

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 11 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 12 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 13 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 14 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 15 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 16 mm (43
maillons doubles)                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 17 mm (43
maillons doubles)                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091354                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 18 mm (43
maillons doubles)                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091355                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 19 mm (43
maillons doubles)                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091356                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 20 mm (43
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maillons doubles)                  
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Maillons doubles
5 pieces, pour 091357                  

Chaîne
pour une épaisseur d’entaille de 21 mm (43
maillons doubles)                  

Pignon de chaîne 10 - 11 mm; LS 103
/ SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 10-11 mm       

Pignon de chaîne 12 - 17 mm; LS 103
/ SG 230 / 400
pour une épaisseur d’entaille de 12-17 mm       

Maillons doubles
5 pièces, pour 091347                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091376                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091348                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091349                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091350                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091351                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091352                  

Maillons doubles
5 pièces, pour 091353                  
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Contactez-nous

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de
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