
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PASSERELLE ALUMINIUM 60 CM 

Les passerelles sont fabriquées à partir de profilés 

rectangulaires fermés spécialement conçus à cet 

effet. Un autre profilé aluminium très résistant 

recouvre les profilés. 

Les passerelles répondent à la classe 3 (2 kN/m²) et 

respectent la norme DIN4420 (produite dans une 

usine allemande certifiée ISO9001) 

Vous pouvez aussi travailler SUR ces passerelles 

Les poteaux garde-corps en aluminium sont fixés 

par une tige filetée qui traverse l’entièreté de la 

passerelle. Les garde-corps et plinthes viennent se 

fixer sur ces poteaux. 

Un support stable et suffisamment solide de 

minimum 30 cm doit être prévu à chaque extrémité 

de la passerelle ainsi qu’un garde-corps latéral 

Passerelle 5M20 x 0,60 (42 Kg)                                      

Option : Kit garde-corps avec plinthes composé de :      

-3 poteaux alu avec tige filetée 

-2 longerons 2M50 

-2 longerons 2M 

-1 plinthe 2M50 

-1 plinthe 2M 

Passerelle 6,00 x 0,60 (48 Kg)                                        

Option : Kit garde-corps avec plinthes composé de :      

-3 poteaux alu avec tige filetée 

-4 longerons 2M50 

-2 plinthe 2M50 

Passerelle 8M00 x 0,60 (82 Kg)                                    

Option : Kit garde-corps avec plinthes composé de :     

-4 poteaux alu avec tige filetée 

-4 longerons 2M50 

-2 longerons 2M 

-2 plinthe 2M50 

-1 plinthe 2M 


