Percage a eau spécialisé pour le sanitaire

BDB 802

AVANTAGES

Longévité exceptionnelle
grace a sa conception en
fonte d'aluminium

Percage sans poussiére
grace a son réservoir d'eau

Différentiel de sécurité
PRCD

Redémarrage immédiat
en cas d'arrét du moteur,
terminé les pertes de temps

Longévité assurée grace
a son limiteur de couple,
les parties mécaniques
du moteur sont préservée

Carotteuse a eau équipée d'un réservoir d'eau
pour les travaux de finition dans les salles de bain et WC

m Rapide et propre. Assure un percage efficace sans dégradation

de la surface a percer

m Reéservoir d'eau autonome

m Permet un travail propre sans poussiére. Les boues de percage
peuvent-étre récupérées grace au flexible du centreur

m Facilité du contréle du débit d'eau grace a son bouton Aqua-Stop

m 2 vitesses bénéficiant d'un systéeme de lubrification exclusif

PUISSANCE SELECTEUR @ PERCAGE CAPACITE

BOOW 1. Vitesse 4.200 t'min 20— 40 mm 1 Litre 4,7 kg
2. Vitesse 7.500 tfrnn & — 20 mm

BO0OW 1. Vitesse 4,200 t'min 20 - 40 mm SANS Méservoir 4,2 kg
2. Vitesse 7.500 t'mn &— 20 mm




